POLYSK

PtytyMDF pokryte wysokopotyskowym, utwardzonym laminatem akrylowym o grubosci od 0,7 do 0,8 mm, co
zapewnia wyjatkowg odpornos¢ na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie czynnikdéw chemicznych
oraz promieniowanie UV. Tyt ptyty wykonczony jest laminatem przeciwpreznym PP - biatym o grubosci 0,3 mm
lub dopasowanym kolorystycznie o grubosci 0,2/0,3 mm - zgodnie z legenda. Istnieje réwniez mozliwosé
wykonania ptyty pokrytej laminatem dwustronnie. Dekory z kolekcji Acrylux Potysk charakteryzujg sie efektem
lustrzanego odbicia, co optycznie powieksza przestrzen oraz wydobywa gtebie koloru.

Obrzeze dopasowane kolorystycznie.

Wysoka Alternatywa Dopasowane
odpornosc dla powierzchni obrzeza
na zarysowania lakierowanych
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folia protekcyjna
laminat akrylowy
ptyta bazowa
laminat PP
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Idealna gtebia Wysoka odpornos¢ na

koloru

uszkodzenia chemiczne
oraz promieniowanie UV

INFORMACJE UZYTKOWE

e Ponad 20 dekorow z idealng gtebig

koloru

e Elegancki wyglad

e Potysk optycznie zwieksza przestrzen
pomieszczenia

e Poteguje uczucie czystosci

GRUBOSC PLYTY BAZOWEJ:
standard: 17 mm
na zamowienie: 6-48 mm

WYMIAR:
2800x1300 mm

RODZAJ PLYTY BAZOWEJ:
standard:ptyta MDF
na zamowienie: ptyta widrowa



	ACRYLUX POŁYSK
	PłytyMDF pokryte wysokopołyskowym, utwardzonym laminatem akrylowym o grubości od 0,7 do 0,8 mm, co zapewnia wyjątkową odporność na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, działanie czynników chemicznych oraz promieniowanie UV. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwprężnym PP - białym o grubości 0,3 mm lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2/0,3 mm - zgodnie z legendą. Istnieje również możliwość wykonania płyty pokrytej laminatem dwustronnie. Dekory z kolekcji Acrylux Połysk charakteryzują się efektem lustrzanego odbicia, co optycznie powiększa przestrzeń oraz wydobywa głębię koloru.
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