
ACRYLUX
MAT AFP

 Płyty MDF pokryte matowym laminatem akrylowym o grubości od 0,5 do 0,6 mm. Dzięki hydrofobowym
właściwościom powierzchni Anti-fingerprint (AFP) są łatwe w czyszczeniu – tłuszcz i płyny zbiegają się, a ilość
„śladów palców” jest zredukowana. Tył płyty wykończony jest laminatem przeciwprężnym PP - białym o grubości
0,3 mm lub dopasowanym kolorystycznie o grubości 0,2/0,3 mm. Istnieje również możliwość wykonania płyty
pokrytej laminatem dwustronnie. 

Obrzeże dopasowane kolorystycznie.

Wysoka odporność na
uszkodzenia chemiczne

oraz promieniowanie UV

Odporność na
ślady palców 

Wysoka
odporność

na zarysowania 

Dopasowane
obrzeża

Alternatywa
dla powierzchni
lakierowanych 

2800x1300 mm

Szary AFP
85383M
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Kubanit Metalik AFP
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folia protekcyjna
laminat akrylowy
płyta bazowa
laminat PP

WYMIAR:
2800x1300 mm

RODZAJ PŁYTY BAZOWEJ:
 

GRUBOŚĆ PŁYTY BAZOWEJ:
 standard: 17 mm

na zamówienie: 6-48 mm

standard:płyta MDF
na zamówienie: płyta wiórowa

Plecy w kolorze
frontu

Plecy szare 

Metalik

Płyta
kierunkowa

INFORMACJE UŻYTKOWE
Łatwość w utrzymaniu czystości –
tłuszcz i płyny zbiegają się, dzięki
adsorpcyjnym właściwościom
laminatu
Obniżona ilość „śladów palców” na
frontach
Wysoka odporność na zarysowania,
uszkodzenia chemiczne oraz
promieniowanie UV
Idealna głębia koloru
Super matowe, satynowe w dotyku
wykończenie powierzchni
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