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Ptyty meblowe Kristall/Kristall Satina z powierzchnig wysoko
potyskowa - Kristall oraz super matowa - Kristall Satina.

Na ptyte MDF surowg (lewa strona pokryta 2 mm laminatem Hips w kolorze frontu)
nanosimy potyskowy-Kristall lub matowy-Kristall Satina arkusz wspotwyttoczonego
ABS/PMMA o grubosci 2 mm .Dzieki wyjgtkowemu blaskowi i gtebi koloru, ptyty Kristall
staty sie nowym wzorcem jakosci dla powierzchni o wysokim potysku.

Laminat daje efekt gtebi szkia, zapewnia wygode obrdobki oraz bezpieczenstwo ( jest

niettukacy ).

Piyty pokrywane sg dodatkowo folig protekcyjng,
prawdopodobienstwo uszkodzenia podczas

meblowych.

Wymiary Standardowe:

ktora
produkcji i

zZnacznie zmniejsza

montazu elementdéw

Wymiar
Rodzaj Plyty MDF + Hips
Wymiar Plyty 2800 x 1300 mm
Grubo$é Plyty Bazowej 15 mm
Grubosé Arkusza Akrylu 2 mm + gruboé¢ folii protekcyjnej
Grubosé Laminatu Hips 2 mm
Inne wymiary dostepne na zamowienie.
Witasciwosci Laminatu Kristall:
Badana Wiasciwosc Standard Testu Jednostka Klasa/Wartosé
Gestosé 150 1183-1 g/em? >1.16<1.2
Odpornos$é na zarysowania IHD W-466 Metoda A Klasa 1 Utrata Potysku <20%
DIN 67530 pod
Potysk Katern 60° GLE >85
Odpornoéé na Swiatio (odpornosé na warunki EN 150 4892-2
atmosferyczne Catkowita DE*<17
Delta E panele meblowe - zastosowanie Rdznica Koloru po ’
wewnetrzne) 200h Xenon Test
Macisk: 1 kg Klasal
Odpornosc na Zadrapania Wetng Stalowg QPA-25-LT llos¢ obrotow: 20 . L i
. : Nie Widac Zmian Lub Zadrapan
Rodzaj Wetny Stalowej: 00
Odpornosc na Wysoka Temperature (testsuchy) | DIN EN 68861 T7 Paoziom [°C] 7D, 75°C
Odporno$é na Wysoka Temperature (test mokry) | DIN EN 68861 T8 Poziom [°C] 8B ,70 °C
Klasyfikacja Palnosci UL 94 n.d.
Odpornosé na pare wodng AMK brak widocznych zmian
Odpornoéé Chemiczna DIN 68861/T1 Grupa 1B
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Wiasciwosci Laminatu Kristall SATINA:

Badana Wiasciwosc Standard Testu Jednostka Klasa/Wartosé
Gestosc 150 1183-1 gfem? >1.16<1.2
Odpornosc na zarysowania DIN 68861/T4 N >2 Grupa 48
Nacisk: 1 kg Klasal
Odpornosé na Zadrapania Wetng Stalowa QPA-25-LT lloéc obrotow: 20

Nie Wida¢ Zmian Lub Zadrapar
Rodzaj Welny Stalowej: 00 ie Widac Zmian Lul rapan

DIN 67530 pod

Potysk iatarn & GLE »2
Odpornosé na Swiatto (odpornoéé na warunki EN 150 4892-2
atmosferyczne Calkowita DE*<17
Delta E panele meblowe - zastosowanie Réznica Koloru po ’
wewnetrzne) 200h Xenon Test
Odpornosé na Wysoka Temperature (test suchy) | DIN EN 68861 T7 Poziom [*C] D, 75°C
Odpornosé na Wysoka Temperature (testmokry) | DIN EN 68861 T8 Poziom [°C] 8B ,70°C
Klasyfikacja Palnosci UL 94 n.d.
Odpornosé na pare wodng AMK brak widocznych zmian
Odpornosé Chemiczna DIN 68861/T1 Grupa 1B
Witasciwosci Laminatu HIPS:

Charakterystyka Wartosé Jednostka Metoda badan
WLASCIWOSCI FIZYCZNE
Gestosé 23°C | >1.15<1.18 | glem3 | 15011831
WLASCIWOSCI MECHANICZNE
Modut spreystosci przy rozciggania 23°C 2730 Mpa 150 527
Granica Plastycznosci 23°C 59 ipa S0 527
Wydluzenie przy zerwania 23°C 36 % IS0 527

WLASCIWOSCI TERMICZNE
Vicat B/50 , 50N'50K/h | 101 | °C, | 1SO 306
WLASCIWOSCI OPTYCZNE

Polysk gornej powierzchni (wzorzec potysku 60°) 7.00 Gloss Lh_|t D!n 67530
(wzorzec potysku 85°) 44840,00 Gloss Unit Din 67530
OGNIO TRWALOSC
Klasyfikacja palnosci* [ nd. [ | UL94
ROINE WELASCIWOSCI
; ; Wewnetrzna metoda
0,
Kurczenie podczas formowania z02=08 Yo badan producenta
; . Wewnetrzna metoda
Zakres temperatur termo formowania z130= 180 C. bada producenta

") testowane na surowcach uzytych w tym produkcie, grubosé > 1,6 mm.
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Tolerancja Piyty:

Piyty
Wymiary plyty bazowej <15 mm 15 - 20 mm > 20 mm
Tolerancja gruboscé +0.5 mm
Tolerancja ditugosci i szerokosci 5.0 mm
e o wyginanie do irodka {wkles"ni_gcie]: 1,5mm/m, '._w,r'gin_anie na zewrfa'_crz {wybrzusz‘anie}: 1,5mm/m
Plyty grubosci <16mm moga mied wieksze wartosci odksztafcer
Wady krawedziowe =10 mm od krawedzi plyty

Tolerancja gruboscifinalnego produktu rozmiar nominalny + 0,2mm (folia + klej) z tolerancja

Wiasciwosci Powierzchni:

Plyty

Zarysowania

Punkty kontrastujgce

Pecherze, wgniecenia, drobiny pod folk
Punkty odcisniete

Pecherzyki

Wymienione wiasciwosci powierzchni oceniane 53 zgodnie z normami PN EN 14322 oraz PN EN 433-1

Mikro rysy, ktdre mogg byd widoczne pod swiatlemn stoneczrym lub halogenowym powodowane sg przez
efekt wysokiego polysku i nie s3 defektem powierzchni
Odleglos obserwacji oraz charakterystyka swiatla do kontroli jakosci zgodne 2 aktualng wersja PN EN 14323*

Niewielkie odste pstwa (w granicach standardowej tolerancji producenta) mogg wyst3pic jako rezultat
nieprawidlowosci na papierze z dekorem oraz rodzaju uzytego nosnika.

Odcien Tolerancja koloru:

Biale | jasne kolory: Delta E £ 0.5
Kolory sredniej intensywnosci: Defta E £ 0.8
Ciemne kolory: Delta E = 1.5
Wigksze odstepstwa dopuszczone s3 na dekorach metalicanych i lustrzanych
Z powodu réinego ksztattu i rozmiaru drobinek pigmentu metalicmego uiywanego do produkcji plyt, wratenie koloru moie sie zmieniac od
jasnego po ciemny i opalizujacy w zaleinosci od kqta padania swiatla i kata obserwacji. Jest to czesc uroku dekordw metalicznych i nie jest to
podstawa do reklamacji.
Przy ocenie koloréw waine jest aby ze wzgledu na zachodzgcy fotochemiczny proces sprawdzane probki poddac 48 godzinnemu dziataniu
driennego ofwietlenia. Powinno to sie odbywad zawsze w tych samych warunkach (to samo oéwietlenie, czas ekspozycjiitd.). Badane prébki nie
mogg byé wystawione na bezpoirednie dzialanie promieni stonecznych.
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Zasady oceny ptyty.

Pozycja plyty: stala. pionowa

Swiatto: lampy fluorescencyijne o 6.500°K ($wiatto rozproszone lub D65)
Obserwacja pod katem 30° w odleglosci 0.7 m

Czas obserwacji: max 20 s

Ocena ptyt powinna miec miejsce przy rozproszonym i zamontowanym na state
oswietleniu, ktére oswietla powierzchnie rownomiernie. Moze to by¢ Swiatto dzienne
lub odpowiednie osSwietlenie sztuczne (pomiedzy 2000 a 5000 luksow). Odlegtosc
pomiedzy powierzchnig oceniang a zrodtem Swiatta powinna wynosi¢ w przyblizeniu
1,5m. Skazy na powierzchni bedg uznawane jedynie gdy sg wieksze niz 0,8mm?

i widoczne z odlegtosci 0,7m pod katem okoto 45°.

Dopuszczalne jest aby 3% ptyt w dostawie posiadato wady przekraczajgce normy
podane wyzej i nie jest to podstawg do reklamacji. Wartos¢ ta jest zgodna z normami
europejskimi przyjetymi dla producentow ptyty widrowej i MDF.

Z powodow technicznych dopuszcza sie dostawy w tolerangji ilosciowej +/- 10%

Informacje ogdlne Produkt przeznaczony jest do uzycia jako materiat dekoracyjny w
urzgdzaniu wnetrz oraz do produkcji mebli. Powinien by¢ uzywany jedynie w suchych
miejscach. Ptyty muszg by¢ transportowane i skladowane z nalezytg uwaga. Jezeli to
konieczne moga by¢ sktadowane na sobie na rownym i poziomym podtozu w suchym
miejscu. Ptyty powinny by¢ magazynowane w zamknietych pomieszczeniach aby je
uchronic przed puchnieciem i odksztatceniami powodowanymi przez wilgoc. Ptyty nie
powinny by¢ magazynowane w temperaturze ponizej 15°C przez dtuzszy okres czasu,
bo moze to spowodowal nieodwracalne uszkodzenia. WilgotnoSC wzgledna
magazynowania powinna by¢ w granicach 45 a 65%. Przed obrobka nalezy przez czas
min. 48h i przy odpowiednich warunkach (temperatura 18-22 C i wilgo¢ 30-65 %)
poddac aklimatyzacji ptyty. Obrobka powinna tez odbywal sie w temperaturze
pokojowej. Nalezy pamieta¢, ze szczegdlnie w zimnych miesigcach trzeba
przeprowadzi¢ aklimatyzacje wszystkich ptyt. Jezeli ze wzgledu na liczbe ptyt w stosie
istnieje ryzyko niewystarczajgcej aklimatyzacji ptyt znajdujgcych sie w srodku stosuy,
nalezy odpowiednio przedtuzy¢ okres aklimatyzadji.
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