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Ptyty meblowe Spectrum z powierzchnia wysoko potyskowa.

Na ptyte MDF lub widrowg pokrytg melaming nanosimy transparentny laminat
poliestrowy o grubosci 75p. Poziom potysku gotowego elementu to >85 gloss-Ow.
Powtoka jest odporna na promienie UV, zarysowania oraz czynniki chemiczne.

Piyty pokrywane s3g dodatkowo folig protekcyjng, ktéra znacznie zmniejsza
prawdopodobienstwo uszkodzenia podczas produkgi i montazu elementéw

meblowych.

Wymiary Standardowe:

Wymiar
(1) I (2) | 3) | (4)
Rodzaj Plyty MDF/WIOR
Wymiar Piyty 23800 x 1300 mm | 30501220 mm 2800x1270 mm | 2070X1300
Grubosé Plyty Bazowej 8 - 48 mm
Grubos¢ Laminatu PET 75 + grubodé folii protekcyjnej
Inne wymiary dostepne na zamowienie.
Witasciwosci Laminatu PET:
Badana Whasciwost Standard Testu Jednostka Klasa/Wartosé
Od pomnosc na Czynniki Chemiczne DIN EN 68861 T1 Paziom 1B
0dpomost na scieranie DIN EN 68861 T2 Poziom obrotdw 24,2650 Um
0Odpomost na zadrapania DIN EMN 68861 T2 Poziom [N) 4E do 0.9N
Odpomos$é na Wysoka Temperaturg (test suchy) DIN EN 68861 T7 Poziom [*C] TA, 180°C
Od pomost na Wysoka Tem perature (test mokry) DIN EN 68851 T8 Poziom [°C] 8A, 100 °C
Odpomoéé na Swiatlo EM 438-2 ala Siarg 4:5
Slala Niebieska 6
Test Grafitem LGA RL 33051 Paziom 5
Mikro Zadrapania Bazujgc na DIN EN 16094 procedura A | Zmiana wartosci polyskuw % 1.45
Bazujac na DIN EN 16094 procedura B Paziom 5
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Tolerancja Piyty:

Plyty
Wymiary plyty bazowej < 15 mm 15 - 20 mm > 20 mm
Tolerancja grubosé + 0.5 mm
Tolerancja dtugosciiszerokosci 5.0 mm

wyginanie do $rodka (wkledniecie): 1,5mm/m, wyginanie na zewnatrz (wybrzuszanie): 1,5mm/m
Plyty grubosdci <16mm moga mied wieksze wartosci odksztaleen
Wady krawedziowe <10 mm od krawedzi phyty

Odksztalcenia wzdiuz/w poprzek

Tolerancja grubosci finalnego produktu rozmiar nominalny + 0,2mm (folia + klej) £ tolerancja

Wilasciwosci Powierzchni:

Plyty
Zarysowania s : - : ; : : -
L - Wymienione wtasciwosci powierzchni oceniane s3 zgodnie z normami PN EN 14322 oraz PN EN 438-1 i AMK-
Punkty kontrastujgce MB-004
Pecherze, wgniecenia, drobiny pod folig
Punkty odcignigte Mikro rysy, ktére mogg byé widoczne pod swiatlem stonecznym lub halogenowym powodowane 53 przez
Pecherzyki efekt wysokiego polysku i nie sg defektem powierzchni
0Odleglosc obserwacji oraz charakterystyka swiatfa do kontroli jakosci zgodne z aktualng wersjg PN EN 14323°*
Niewielkie odstepstwa (w granicach standardowej tolerancji producenta) mogs wystapic jako rezultat
nieprawidiowosci na papierze z dekorem oraz rodzaju uzytego nosnika.
Odcien Tolerancja koloru:
Biale i jasne kolory: DeltaE=0.5
Kolory sredniej intensywnosci: Delta E < 0.8
Ciemne kolory: Delta E < 1.5

Wieksze odstepstwa dopuszczone s3 na dekorach metalicznych i lustrzanych
Z powodu réinego ksztattu i rozmiaru drobinek pigmentu metalicmego uitywanego do produkcji plyt, wraZenie koloru moie sie zmieniac od
jasnego po ciemny i opalizujacy w zaleznosci od kqta padania swiatla i kqta obserwacji. Jest to czesé uroku dekordw metalicznych i nie jest to
podstawa do reklamacji.
Przy ocenie koloréw waine jest aby ze wzgledu na zachodzacy fotochemiczny proces sprawdzane probki poddac 48 godzinnemu dziataniu
dziennego odwietlenia. Powinno to sie odbywac zawsze w tych samych warunkach (to samo oswietlenie, czas ekspozycji itd.). Badane probkinie
moga byé wystawione na bezposrednie dzialanie promieni stonecznych.
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Zasady oceny ptyty.

Pozycja plyty: stala. pionowa

Swiatto: lampy fluorescencyijne o 6.500°K ($wiatto rozproszone lub D65)
Obserwacja pod katem 30° w odleglosci 0.7 m

Czas obserwacji: max 20 s

Ocena ptyt powinna miec miejsce przy rozproszonym i zamontowanym na state
oswietleniu, ktére oswietla powierzchnie rownomiernie. Moze to by¢ Swiatto dzienne
lub odpowiednie osSwietlenie sztuczne (pomiedzy 2000 a 5000 luksow). Odlegtosc
pomiedzy powierzchnig oceniang a zrodtem Swiatta powinna wynosi¢ w przyblizeniu
1,5m. Skazy na powierzchni bedg uznawane jedynie gdy sg wieksze niz 0,8mm?

i widoczne z odlegtosci 0,7m pod katem okoto 45°.

Dopuszczalne jest aby 3% ptyt w dostawie posiadato wady przekraczajgce normy
podane wyzej i nie jest to podstawg do reklamacji. Wartos¢ ta jest zgodna z normami
europejskimi przyjetymi dla producentow ptyty widrowej i MDF.

Z powodow technicznych dopuszcza sie dostawy w tolerangji ilosciowej +/- 10%

Informacje ogdlne Produkt przeznaczony jest do uzycia jako materiat dekoracyjny w
urzgdzaniu wnetrz oraz do produkcji mebli. Powinien by¢ uzywany jedynie w suchych
miejscach. Ptyty muszg byc transportowane i skladowane z nalezytg uwaga. Jezeli to
konieczne moga by¢ sktadowane na sobie na rownym i poziomym podtozu w suchym
miejscu. Ptyty powinny by¢ magazynowane w zamknietych pomieszczeniach aby je
uchronic przed puchnieciem i odksztatceniami powodowanymi przez wilgoc. Ptyty nie
powinny by¢ magazynowane w temperaturze ponizej 15°C przez dtuzszy okres czasu,
bo moze to spowodowal nieodwracalne uszkodzenia. WilgotnoSC wzgledna
magazynowania powinna by¢ w granicach 45 a 65%. Przed obrobka nalezy przez czas
min. 48h i przy odpowiednich warunkach (temperatura 18-22 C i wilgo¢ 30-65 %)
poddac aklimatyzacji ptyty. Obrobka powinna tez odbywal sie w temperaturze
pokojowej. Nalezy pamieta¢, ze szczegdlnie w zimnych miesigcach trzeba
przeprowadzi¢ aklimatyzacje wszystkich ptyt. Jezeli ze wzgledu na liczbe ptyt w stosie
istnieje ryzyko niewystarczajgcej aklimatyzacji ptyt znajdujgcych sie w srodku stosuy,
nalezy odpowiednio przedtuzy¢ okres aklimatyzadji.
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